






























































































































































































































































http://www.dyndns.org









































	1	Einführung in MxEasy
	1.1	Allgemeine Informationen
	1.2	Beispielszenarien
	1.2.1	Haus mit zwei Kameras
	1.2.2	Tankstelle mit vier Kameras
	1.2.3	Hotel mit neun Kameras

	1.3	Aufbau eines Video-Überwachungssystems – Überblick

	2	Installation und Inbetriebnahme
	2.1	Stromversorgung und Netzwerkverbindung der Kameras
	2.1.1	Stromversorgung mit Direktverbindung zum Computer
	2.1.2	Stromversorgung und Netzwerkverbindung mit einem PoE-Switch

	2.2	Installieren von MxEasy
	2.2.1	Systemvoraussetzungen
	2.2.2	Installation auf Windows-Computern
	2.2.3	Installation auf Mac OS X-Computern

	2.3	Der erste Start von MxEasy
	2.3.1	Suchen und Hinzufügen von Kameras
	2.3.2	Auswählen und Einbinden von Kameras
	2.3.3	Sonderfall: Einbinden einer IP-Video-Türstation 
	2.3.4	Mikrofon und Lautsprecher aktivieren
	2.3.5	Festlegen der Zeiteinstellung        


	3	Verwenden von MxEasy
	3.1	Programmfenster und Programmansichten
	3.1.1	Programmfensterbereiche
	3.1.2	Programmansichten
	3.1.3	Programmfenstergröße

	3.2	Live-Videoüberwachung
	3.2.1	Anzeigen und Umschalten von Kameras
	3.2.2	Erkennen von Alarmen

	3.3	Kamera-Ansichten und Bildeinstellungen
	3.3.1	Auswählen der Kamera-Ansichten
	3.3.2	Bearbeiten der Bildeinstellungen
	3.3.3	Anpassen zusätzlicher Bild- und Belichtungseinstellungen

	3.4	Bildausschnitte und virtuelle PTZ-Funktionen
	3.4.1	Zoomen eines Bildausschnitts
	3.4.2	Schwenken und Neigen eines Bildausschnitts
	3.4.3	Speichern und Anfahren von PTZ-Ansichten

	3.5	Aufzeichnungen und Alarmierung
	3.5.1	Manuelles Aufzeichnen
	3.5.2	Automatisches Aufzeichnen und Alarmieren (generell)
	3.5.3	Automatisches Aufzeichnen und Alarmieren (Alarmplaner)

	3.6	Suchen und Wiedergeben von Aufzeichnungen
	3.6.1	Suchen und Wiedergeben im Player-Modus
	3.6.2	Suchen und Wiedergeben im Aufzeichnungs-Browser

	3.7	Speichern, Drucken und Exportieren von Aufzeichnungen
	3.7.1	Speichern und Drucken von Einzelbildern
	3.7.2	Exportieren von Aufzeichnungen
	3.7.3	Wiedergeben der exportierten Videodaten

	3.8	Verwenden von MxAnalytics
	3.8.1	MxAnalytics im Überblick 
	3.8.2	Auswertungen abrufen 

	3.9	Verwenden einer IP-Video-Türstation   
	3.9.1	Statusanzeigen im Hauptfenster
	3.9.2	Klingeln mit Gegensprechen beantworten
	3.9.3	Tür öffnen und Licht schalten
	3.9.4	Mailbox-Ansagetext aufsprechen und Mailbox-Nachrichten abhören
	3.9.5	Türereignisse suchen und wiedergeben
	3.9.6	Mini-Viewer aktivieren  

	3.10	Zusätzliche Benutzerfunktionen
	3.10.1	Aktivieren/Deaktivieren des Modus ‚Privatsphäre‘   
	3.10.2	Arbeiten mit verschiedenen Netzwerkumgebungen


	4	Systemkonfiguration
	4.1	Festlegen von Zugriffsrechten und Kennwörtern
	4.1.1	Zugriffsrechte für MxEasy festlegen
	4.1.2	Zugriffsmodus für MxEasy bestimmen
	4.1.3	Zugriff auf Kameras schützen

	4.2	Verwalten von Kameras
	4.2.1	Hinzufügen von Kameras
	4.2.2	Umbenennen und Bearbeiten einzelner Kameras
	4.2.3	Umbenennen und Bearbeiten von Kameras in der Kameraliste        
	4.2.4	Entfernen von Kameras 

	4.3	Anpassen von Kamera-Einstellungen
	4.3.1	Audio-Einstellungen    
	4.3.2	LED-Einstellungen
	4.3.3	Verbindungseinstellungen
	4.3.4	VoIP-Einstellungen für Telefonanrufe
	4.3.5	E-Mail-Einstellungen
	4.3.6	Aufzeichnungs-Einstellungen 
	4.3.7	MxAnalytics-Einstellungen 

	4.4	Anpassen von Programmvoreinstellungen
	4.4.1	Allgemeine Einstellungen
	4.4.2	Einstellen der Verbindungen
	4.4.3	Verhalten bei Alarmierung und Klingelbenachrichtigung
	4.4.4	Einstellen des Intercom-Modus

	4.5	Konfigurieren von MxAnalytics
	4.5.1	Aktivieren von MxAnalytics und Konfigurieren der Einstellungen
	4.5.2	Definieren von Erkennungsbereichen, Zähllinien und Objektgröße 
	4.5.3	Einrichten der Speicherung für spätere Auswertungen
	4.5.4	Steuern der Bewegungserfassung (Wochenprogramme) - optional
	4.5.5	Anpassen der für die Auswertungen verwendeten Berichtprofile 
	4.5.6	Generieren von Berichten und automatisches Versenden per E-Mail

	4.6	Konfigurieren von IP-Video-Türstationen 
	4.6.1	Konfigurieren der Türstations-Optionen
	4.6.2	Einstellen des Intercom-Modus der Türstationen

	4.7	Sicherung von Systemeinstellungen
	4.8	Suchen nach Software-Updates
	4.9	Konfigurieren verschiedener Netzwerkumgebungen
	4.9.1	Definieren und Bearbeiten von Netzwerkumgebungen
	4.9.2	Auswählen einer Umgebung und Ändern der Netzwerkdaten
	4.9.3	Einbinden von Remote-Kameras über DynDNS


	A	Weitere Informationen
	A.1	Komponenten eines MOBOTIX-Systems
	A.1.1	Stromversorgung
	A.1.2	Switch
	A.1.3	Router

	A.2	Erweiterungen für das MOBOTIX-System

	B	Berechtigungen der Zugriffsebenen
	B.1	Button-Funktionen
	B.2	Menübefehl-Funktionen

	C	MOBOTIX-Glossar

