

https://www.mobotix.live/ger_DE/Produkte/Wetterfeste-Kameras/FlexMount-S15
https://www.mobotix.live/ger_DE/Produkte/Wetterfeste-Kameras/FlexMount-S15

















































































































































































































































































































































































































































































https://www.mobotix.live/ger_DE/Produkte/Wetterfeste-Kameras/FlexMount-S15
https://www.mobotix.live/ger_DE/Produkte/Wetterfeste-Kameras/FlexMount-S15

	1	Produktübersicht
	1.1	S15 FlexMount
	1.1.1	Kamera S15M FlexMount
	1.1.2	Dualkamera S15D FlexMount
	1.1.3	Vorteile und Neuerungen
	1.1.4	Hemispheric-Technologie
	1.1.5	Dezentrales Videosystem

	1.2	Technische Spezifikationen
	1.2.1	Objektivoptionen S15M
	1.2.2	Objektivoptionen S15D
	1.2.3	S15D mit Thermal(-TR)-Sensormodulen
	1.2.4	Kameravarianten – Objektive, Hardware, Bildformate
	1.2.5	Kameravarianten – Software-Ausstattung
	1.2.6	Technische Daten

	1.3	Lieferumfang und Abmessungen
	1.3.1	S15D Core (Basismodul)
	1.3.2	Sensormodule L10-L12*
	1.3.3	Sensormodule L20-L23, L22-L25, L32-L38, L43-L51, L65-L76, L135-L160*
	1.3.4	Sensormodule L270-L320*
	1.3.5	BlockFlexMounts L10-L12, L20-L23, L22-L25, L32-L38, L43-L51, L65-L76, L135-L160, L270-L320*
	1.3.6	BlockFlexMount CS-Mount
	1.3.7	Sensormodul Thermal L43/65/135 sowie Thermal-TR079/119/237
	1.3.8	S15M

	1.4	Verfügbares Zubehör
	1.4.1	Verlängerung für Sensormodul
	1.4.2	Einbaukit Decke/Wand
	1.4.3	Verbindungskabel für Sensormodul
	1.4.4	MiniUSB-Kabel auf MiniUSB (gerade/gerade oder gerade/gewinkelt)
	1.4.5	MiniUSB-Kabel auf USB A-Buchse
	1.4.6	Ethernet-Patchkabel für Bajonettverschluss
	1.4.7	NPA-PoE-Set
	1.4.8	MX-Overvoltage-Protection-Box
	1.4.9	MX-NPA-Box
	1.4.10	MX-GPS-Box
	1.4.11	MX-232-IO-Box
	1.4.12	ExtIO Funktionserweiterung
	1.4.13	Mx2wire+ Mediakonverter
	1.4.14	AudioMount
	1.4.15	DualMount
	1.4.16	SurroundMount
	1.4.17	HaloMount
	1.4.18	SpeakerMount
	1.4.19	PTMount
	1.4.20	PTMount-Thermal(-TR)
	1.4.21	Dichtring als Ersatz für Domkuppel bei Sensormodulen L10-L12
	1.4.22	Weiteres Zubehör

	1.5	MOBOTIX-Software
	1.5.1	Integrierte Kamerasoftware (Firmware)
	1.5.2	MxManagementCenter
	1.5.3	MOBOTIX App


	2	Montage
	2.1	Festlegen der Montageposition
	2.1.1	Positionierung einer hemisphärischen Kamera
	2.1.2	Montagemöglichkeiten S15D FlexMount
	2.1.3	Montagemöglichkeiten S15M FlexMount

	2.2	Vor der Montage
	2.2.1	Übersicht der Kabelanschlüsse
	2.2.2	Hinweise zu Kabellängen und zur Stromversorgung
	2.2.3	Netzwerkanschluss mit MOBOTIX-Patchkabel
	2.2.4	Netzwerkanschluss mit Verlegekabel
	2.2.5	Verwendung von Sensormodulen (nur S15D)
	2.2.6	Verwendung des MiniUSB-Kabels
	2.2.7	Verwendung von MxBus-Modulen
	2.2.8	Verwendung externer Audio-Komponenten (Mikrofon/Lautsprecher)
	2.2.9	MicroSD-Karte austauschen
	2.2.10	Für die Montage benötigtes Werkzeug
	2.2.11	Vorbereitende Arbeiten

	2.3	Montage der S15D FlexMount
	2.3.1	Basismodul der S15D befestigen
	2.3.2	Sensormodule der S15D befestigen und anschließen
	2.3.3	Verlängerungen anstecken und abnehmen
	2.3.4	Netzwerkverkabelung und zusätzliche Kabel der S15D anschließen

	2.4	Montage der S15M FlexMount
	2.4.1	Netzwerkverkabelung und zusätzliche Kabel der S15M anschließen
	2.4.2	Kameragehäuse der S15M befestigen

	2.5	Netzwerk- und Stromanschluss, zusätzliche Kabel
	2.5.1	Netzwerkverkabelung der S15 mit Patchkabel herstellen
	2.5.2	Netzwerkverkabelung der S15 mit Verlegekabel herstellen
	2.5.3	Anschließen zusätzlicher Kabel
	2.5.4	Stromversorgung mit Switch
	2.5.5	Stromversorgung mit Direktverbindung zum Computer
	2.5.6	Stromversorgung mit Power-over-Ethernet-Produkten
	2.5.7	Variables PoE
	2.5.8	Startvorgang der Kamera


	3	Inbetriebnahme der Kamera
	3.1	Manuelle und automatische Inbetriebnahme
	3.2	Erste Bilder und wichtigste Einstellungen
	3.2.1	Manuelle Einstellung der Netzwerkparameter im Browser
	3.2.2	Erste Bilder und wichtigste Einstellungen im Browser
	3.2.3	Erste Bilder und Einstellung der Netzwerkparameter mit MxMC
	3.2.4	Kamerastart mit werkseitigen (Netzwerk-) Einstellungen
	3.2.5	Kamerastart mit automatischer IP-Adresse (DHCP)

	3.3	Objektive scharfstellen und Filter einsetzen
	3.3.1	Objektive scharfstellen (nur L65-L76/L135-L160)
	3.3.2	Filter einsetzen
	3.3.3	Austausch der Domkuppel gegen den Dichtring (nur Sensormodule L10-L12)

	3.4	Virtueller PTZ und Vollbildspeicherung
	3.4.1	Virtuelle PTZ-Funktion vorbereiten
	3.4.2	Vollbildspeicherung
	3.4.3	Spezielle S15-Konfiguration im Browser

	3.5	MicroSD-Kartenspeicherung
	3.5.1	Vorbemerkungen
	3.5.2	Formatieren der MicroSD-Karte
	3.5.3	Speichern auf MicroSD-Karte aktivieren
	3.5.4	Zugriff auf die Daten einer MicroSD-Karte
	3.5.5	Deaktivieren der Kartenspeicherung
	3.5.6	Verwenden einer MicroSD-Karte in einer anderen MOBOTIX-Kamera
	3.5.7	Garantiehinweise zur Speicherung auf Flash-Medien

	3.6	Konfiguration im Browser
	3.6.1	Übersicht
	3.6.2	Allgemeine Browser-Einstellungen
	3.6.3	Einstellungen der S15D mit Thermal(-TR)-Sensormodulen im Browser

	3.7	Einrichten einer S15D/M FlexMount als Türstation
	3.7.1	Montage
	3.7.2	Autokonfiguration durchführen
	3.7.3	S15 mit MxEasy als Türstation einrichten

	3.8	Ergänzende Hinweise
	3.8.1	Kein Knicken der Verbindungskabel zu den Sensormodulen
	3.8.2	Reduzierte Wetterfestigkeit bei Überkopfmontage
	3.8.3	Kennwort für den Administrationsbereich
	3.8.4	Mikrofon unwiderruflich deaktivieren
	3.8.5	Kamerastart mit werkseitiger IP-Adresse
	3.8.6	Kamera auf Werkseinstellungen zurücksetzen
	3.8.7	Ereignissteuerung und Bewegungserkennung aktivieren
	3.8.8	Text- und Logoeinblendungen deaktivieren
	3.8.9	Automatischen Neustart der Kamera deaktivieren
	3.8.10	Browser
	3.8.11	Pflege von Kamera und Objektiven
	3.8.12	Rechtliche Hinweise
	3.8.13	Sicherheitshinweise
	3.8.14	Online-Hilfe im Browser
	3.8.15	RoHS-Erklärung
	3.8.16	Entsorgung
	3.8.17	Haftungsausschluss


	Hersteller

